Sistemalnslanl
CONNECT a

AHORRE EL 75% DEL TIEMPO DE INSTALACIO

SEGURIDAD
TOMA DE TIERRA

IBAGRND

> =l \OLTAJE: 220-240V

= INTENSIDAD MAXIMA: 16A
PROTECCION: 1P44/1P65

CAJA DE CONEXIONES

IBABOXYZ

VOLTAJE: 220-240V
TAMANO: Segun demanda
PROTECCION: 1P44/1P65

RAPIDEZ
BIFURCADORES

VOLTAJE: 220-240V
PROTECCION: 1P44/1P65

IBASERIALR
—> {TEMS CONECTABLES:
1 ENTRADA + 2 SALIDAS
~
NP
N P IBA1SP5
ITEMS CONECTABLES:
L N 1 ENTRADA + 5 SALIDAS
J

IBACO2

—>m=-w— x| Q -#-=m > [TEMS CONECTABLES: 1 ENTRADA + 19 SALIDAS
LONGITUD: 2 m
IBAC0510

—>mmm— x| W= [TEMS CONECTABLES: 1 ENTRADA + 10 SALIDAS
LONGITUD: 5 m
IBACO5

—mm-mw— X5 —W-=m > [TEVS CONECTABLES: 1 ENTRADA + 5 SALIDAS

J LONGITUD: 5 m

IBACO1

—ome=®— X| —®-®% > {ES CONECTABLES: 1 ENTRADA + 1 SALIDAS
LONGITUD: 1 m

BAJANTES CORTINA

IBCBAJ [15, 30, 60, 90]

=N
\g /] [TEMS CONECTABLES: RECAMBIOS GAMA PRO

CADA:1,5m/3m/6m/9m
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FACILIDAD

{TEMS CONECTABLES: VIADA PRO (220V)
VOLTAJE: 220-240V
PROTECCION: IP44/1P65

CABLES Y ENCHUFES

ENCHUFE DE ENTRADA: EUROPEO

B IBAWIRE
RECTIFICADOR LED: OPCIONAL (IBARECT3)
IBAWIREL
e e 4]
RECTIFICADOR LED: 3A
IBAWIREL6
I . 4]
RECTIFICADOR LED: 6A
IBRWIRE[L]
e —

RECTIFICADOR LED MANGUERA : 0A 0 3A

ADAPTADORES CORTINAS

VOLTAJE: 220-240V
PROTECCION: IP44/1P65

IBADAPTGL
= ENTRADA: CORTINA

SALIDA: GUIRNALDA

IBADAPTR

ENTRADA: CORTINA
SALIDA: MANGUERA 13 mm

IBADAPTE27
IIO ENTRADA: CORTINA

SALIDA: BOMBILLA E27

ADAPTADORES GUIRNALDA

IBADAPTAE27
H"O ENTRADA: GUIRNALDA
SALIDA: BOMBILLA E27
IBADAPTAR
e ENTRADA: MANGUERA 13 mm

SALIDA: GUIRNALDA

ALARGADORES Y EXTENSORES

IBAEXT25
LONGITUD: 2.5 m

IBAEXT125
LONGITUD: 1.25 m

IBARECT3

LONGITUD: 0.5 m
- = ENCHUFE DE ENTRADA: IBAWIRE

RECTIFICADOR LED: 3A




