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Escalones resistentes

Tableros resistentes Módulos resistentes: 
hasta 4.128 Kg.

Los escalones se han ensayado 
con 310 kg. verticales encima de 
una superficie de 10x10 cm.

Tableros de abedul ensayados 
con 310 kg + 310 kg sobre 
5x5 cm con una separación de 
50 cm.

Ensayados simultáneamente 
con 4.128 Kg uniformemente 
distribuidos verticalmente y 
206.5 Kg horitzontalmente.

Cada escalón ha estado 
ensayado con 140 kg. 
uniformemente repartidos 
simultáneamente (700 kg. en 
una escalera de 5 escalones).

Personalizable

Escaleras resistentes

Si el acabado normal no se 
adapta a sus necesidades 
escoja el que más le convenga.

El escenario ha sido ensayado  
satisfactoriamente por:  
Applus con 1.000 kg/m2.

Altura fija o regulable

Fáciles de apilar
Almacene su escenario
fácilmente con los palets 
“Vertical” o “Estándar“.

Rápido, fácil y 
flexible
Nunca se había podido hacer 
tanto con tan pocas piezas y tan 
poco tiempo.

Pies estándar: 
Telescópicos de 80 a 140 cm. 

Otros tamaños:
20-25cm, 25-35 cm, 35-50 cm,
50-80 cm, 60-100 cm y 
100-180 cm.

Ensayos Estructurales Pruebas de carga
Certificamos la corrección de 
los cálculos esctructurales del 
escenario.
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